24/01/2019 E-mail de Fundag&o Universidade do Oeste de Santa Catarina - Pedido de esclarecimento EDITAL DE CONCORRENGIA N° 007/, .

AW
N

= UNOESC

Compras HUST <compras@hust.org.br>

Alves Ferreira, Simone <simone.alves_ferreira.ext@siemens-healthineers.com> 23 de janeiro de 2019 11:18
Para: "diretoria@hust.org.br" <diretoria@hust.org.br>, "compras@hust.org.br* <compras@hust.org.br>, "gerencia.administrativa@hust.org.br"
<gerencia.administrativa@hust.org.br>

Cc: "Silva, Briza Flori E" <briza silva@siemens-healthineers.com>, "Wolfle, Maykel Rauback" <maykel.wolfle@siemens-healthineers.com>, "Veronezi,
Victor Augusto” <victor_augusto.veronezi@siemens-healthineers.com>, "Sarda, Deivis Adrie" <deivisadrie.sarda@siemens-healthineers.com>

A

FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA GATARINA - FUNOESC
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2018

CONVENIO N° 851074/2017

ITEM 04 ARCO CIRURGICO MOVEL

SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ n n®, 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, n°.
8300 ~ Bloco A — Madulo A — Zona Industrial Norte — Joinville / SC, e sua sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Mutinga, 3800 - 5° Andar (Parte) e 7° Andar (Parte) — Sao Paulo — SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada
em participar da EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/2018, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo/anexo indicado, com
vistas a apresentagao de uma proposta objetiva:

I. 1) QUANTO AQ DESCRITIVO TECNICO:

Esclarecemos que as caracteristicas técnicas solicitadas sio de equipamentos de valores muito maiores do que os da verba do edital. Sendo

assim, ofertamos ainda um equipamento de qualidade, ja estabelecido no mercado com as seguintes diferencas técnicas em relagdo ao
solicitado:

Equipamento Siemens ofertado (modelo
Cios Select)

Poténcia nominal de 2,5 kW

Caracteristica técnica solicitada

Poténcia nominal de até 7,5 kW

Painel de membrana com teclas do tipo simples
toque ; Painel de controle (teclado de

Teclado de membrana impermeavel para
membrana):

inser¢ao de dados do paciente

kV para Radiografia: 40 a no minimo 110 kV —
sensibilidade de 1kV; kV para Fluoroscopia
(pulsada/continua) 40 a 110 kV — sensibilidade
de 1kV

mA p/ Radiografia: 12, 25, 50, 71, 100 mA pré-
programaveis por software

Tenséao de funcionamento de de 40 a 110 kV
(sensibilidade nao definida)

Radiografia digital: 0,2 mA to 13 mA,;
Modo de cassete: até 30 mA

Ajuste de mA p/ Fluoroscopia pulsada de 1 a 20 Corrente em modo de fluoroscopia pulsada: 3

mA mA a 24 mA
Aj/lﬁj\Ste de mA para Cine Loop Digital de 10 a 100 Fluoroscopia continua de 0,2 mA a 13 mA
m ;

Ajuste de Tempo de exposigéo: 0,002 a 5
segundos

Faixa ajuste de mAs: 1 a 500 mAs pré-
programavel por software

Selecdo do padrao de densidades no modo
automatico

Cabo de alimentagao flexivel de dupla isolacéo
com no minimo 10 metros de comprimento

Pendular (lateral): +/- 15 graus ou maior
Deslocamento horizontal minimo: 21 cm
Deslocamento vertical motorizado: 45 cm

Tubo de raios-X de tungsténio para no minimo
125 KV

Duplo foco entre 0.5 e 1.5 mm ou menor

Capacidade caldrica de no minimo 70 kHU até
200 kHU ou maior

Faixa de contraste de no minimo 30:1

Grade antidifusora circular de 9": Relagao 8:1
103 linhas por polegada — interespago de
aluminio

Profundidade de cor de no minimo 8 bits (256
tonalidades de cinza ou maior) sendo que a
qualidade da imagem sera fator diferenciado

Nao definido

Faixas de corrente citadas nos itens
anteriores

Otimizagdo de densidade automatico

Cabo de alimentagdo de 10 metros

Movimento pendular de + 12 °
Deslocamento horizontal de 20 cm
Deslocamento vertical motorizado: 42 cm

Tubo de raio-X para tenséo de até 110 kV

Focos de 0,6/1,0 mm

Capacidade de armazenamento de calor do
anodo de até 101 kHU.

Suporta até 50 minutos ininterruptos de
fluoroscopia pulsada.

Faixa de contraste de 20:1
Grade: PB 8/40, f0 90

Matriz de 1024 x 1024

Profundidade de digitalizagao de 14 bits



24/01/2019 E-mail de Fundagdo Universidade do Oeste de Santa Catarina - Pedido de esclarecimento EDITAL DE CONCORRENCIA N° 007/...

Realce de contorno em no minimo 3 niveis Realce de bordas automatico
Capacidade de medidas de angulos e
distancias através do posicionamento de
linhas retas com o ponteiro do mouse

Deve possuir sistema de estabilizagao elétrica Sistema funciona em tensdes: 100 V. 110 V
incorporado e/ou fonte estabilizada, que nao 120 V. 127 \V. 200 V. 230 V. 240 V (i' 10 %)’
necessite estabilizagao adicional pela Sem éslabilizlagéo éxterna‘ou conlversor .
infraestrutura ’

Capacidade de desenho a mao livre e insergao
de setas indicativas

Insistimos ainda que o equipamento Cios Select atende as necessidades de ortopedia, traumatologia, urologia e ginecologia, sendo ainda um
equipamento robusto e de alta confiabilidade.

1) QUANTO A SOLICITAGAO DE MANUAL DE TECNICO/SERVIGO:
Solicita o edital: O equipamento devera estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Servigos;

Quando o edital menciona a necessidade de entrega do “manual técnico e de servigos’, o mesmo esta solicitando informagées que sao
consideradas sigilosas em fungdo do direito & propriedade intelectual da Siemens e ndo acompanha o equipamento. Informamos que &

fornecido apenas o manual de operagao ANVISA.
Podemos considerar que a necessidade do t‘)rgﬁo sera sanada com a orientagao padrao fornecidos pela Siemens?

Agradecemos desde j& a atengdo desta D. Comisséo de Licitagio e aguardamos pronto retorno das respostas necessarias a participagao do
processo.

Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por e-mail em tempo habil para participagdo da Siemens no presente certame.

Atenciosamente,
Simone Alves Ferreira | Siemens Healthcare Diagndsticos Ltda
SIEMENS - HC BRA DI Public Sector
bl Av Mutinga, 3800 - 5° andar - 05110-902 - Séo Paulo - SP
simone.alves_ferreira.ext@siemens.com
www.healthcare.siemens.com.br
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