A
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACOES
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-FUNOESC
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA TEREZINHA

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAQ DE PROPOSTA TECNICA

PROCESSO LICITATORIO N° 006/2021

CONCORRENCIA N° 001/2021

ITEM 1 - CAMARA CINTILOGRAFICA

OBJETO : A presente Licitagdo tem como objeto a selecdo de proposta mais vantajosa para a Instituicio,
objetivando a contratacido de empresa especializada para AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE - CAMARA CINTILOGRAFICA E APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ,
PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE — HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA
TEREZINHA — HUST DE JOACABA - 5C, conforme especificagbes, quantidade e local de entrega
constantes no Anexo { do presente Edital, treinamento, fornecimento de garantia de funcionamento,
manuten¢do e assisténcia técnica, de acordo com ¢ Convénio N° 906742/2020/MINISTERIO DA
SAUDE, Processo n° 25.000.180324/2020-03, Proposta SICONV N° 025819/2020

Data/Horario de Realizacdo: 30/03/2021
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Configuracio Técnica

item Nr. Part Nr. Descrigio do item N : - Qtd

Symbia Evo Excel

1 14421682 Symbia Evo Excel 1
O Symbia Evo Excel é uma cdmara gama de dois detectores e
angulo variadvel, desenhado para uma rapida aquisicio de
dados e para alcangar a maior eficiéncia nos procedimentos
gerais de SPECT, corpo inteiro ou até mesmo para otimizar
apllcagoes cardlacas SPECT.

2 14421231 Low Prof:le 3/8" Detectors 2
O detector digital de alta resolugio Siemens possui um cristal
de 95 cm {3/8 in.) de espessura,

3 14421234 Caudal Tilt 1
Permite um maior grau de liberdade aos detectores,
possibilitando  assim, uma maior versatilidade para as
aquusmoes tom mator grau. cfe complemdade

4 07835445 High Energy Col!umator
Colimador AUTQFORM exclusivo Siemens, com as paredes dos
orificios homogéneas, possibilitando um maior ndmero de
contagens

5 07835494 Low Energy Hegh Res Col!amator 2
Colimador AUTOFORM exclusivo Siemens, com as paredes dos
orificios homogéneas, possibilitando um maior numero de
contagens.

]

. 6 - 07835510 Pinhole Coilimator. - 1
Collmador thole de 4mm de abertura
7 14421700 Colhmator Cart 2

O carrinho de colimador é designado para  sustentar
cohmadores & permitir a troca sem remover a cama.

8 14415735 ECG Gate W/out Strip Chart Recorder oy
_Sistema de selegao ECG.

9 " 08418936 Extra Hand Controller - 1
Controle manual externo

10 14415045 N Momtor 19 mch - o e ;
Momtor de 19" {CD.

11 09713710 Rectangular Fillable Flood Source - ) .7
Um fantoma retanguiar preench:vel

12 14421368 Organ Processing for Symbia 1
Esta atualizacdo ird adicionar capacidades de processamento :
de orgao para sua estacao de trabalho de aqussngao g
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ftem Nr. Part Nr. Descricdo do item : Qtd

13 14415195 4 Quadrant Phantom 1
Fantoma de 4 quadrantes.
14 14421634 Under Floor PHS Cable 1

Esta opg¢do inclui um kit de instalacdo do cabo entre a cama do
paciente e o gantry no chdo do Symbia Evo Excel.

15 07830909 Remote Diagnostic Services i
Servico Remoto para atendimento ao cliente,
16 14471330 Cardiology Engine 4DM 1

O Cardiclogy Engine proporciona o CorridordDM Cardiac Suite,
um conjunio abrangente de programa de guantificagdo para
avaliagdo da Jmagem de Perfusdo Miocardiaca SPECT

AIRC / teamplay

17 14439863 tp platform registration support 1
A plataforma digital de satde teamplay se baseia em nossa
experiéncia global e é o seu ponto de acesso a
transformagao  digital. Ele fornece flexibilidade e
escalabilidade e, portanto, permite que vocé se adapte as
necessidades em constante mudanga para sua preparacio
futura. A plataforma permite que vocé forneca um
atendimento methor conectando dados e promovendo a
interoperabilidade entre dispositivos, especialistas ¢
instituigbes. Nos negocios didrios, isso ajuda vocé a
melhorar sua eficiéncia operacional e eficacia clinica,
fornecendo os dados certos no momento certo para
decisdes profundas baseadas em dados. Com nossa
plataforma, vocé obtém acesso a sclucdes transformadoras
e baseadas em 1A para a tomada de decisdo informada em
todo 0 caminho do paciente.
Suporte adicional para registro comeg instalacio de
autoatendimento & fornecido com este servigo. Este
Servigo profissional inclui:
- Fornecimento de informagbes sobre as ¢apacidades e os
recursos mais recentes do teamplay plataforma digital de
saude

- Qrientagdo sobre a plataforma digital de sadde teamplay
em relagdo 3 instituicdo e processo de registro do usuario
para novas instituicdes e / ou novos usudrios
- Orientacdo sobre o processo de instalagdo do software
Teamplay Receiver (autoatendimento) para comecar com
os aplicativos do Teamplay BASIC

18 A7B No Break para Aquisicio 2KVA ' 1

19 A78 No Break para Gama Camara 5KVA 1

O - S C——— e
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ftem Nr. Part Nr Descrlgao do |tem Qtd

20 A78 lmpressora Mulhfunc:ona! Epson L6171 ' 1

Detalhes do Produto

Nome do produto: Symbia Evo Excel
ftem Nr: 1

Part Nr: 14421682

O Symbia Evo Exce! € uma cdmara gama de dois detectores
e Angulo varidvel, desenhade para uma répida aquisicdo de
dados e para alcangar a maior eficiéncia nos procedimentos
gerais de SPECT, corpo inteiro ou até mesmo para otimizar
aplicagOes cardiacas SPECT.

0 Symbia Evo Excel possui as seguintes caracteristicas:
- Gantry

- Cama do paciente

- Mesa de aguisicdo

- SPECT caracteristicas de aquisicio

Gantry

Angulo variave!, design aberto com 101.0 x 78,2 ¢m (39.8 x 30.8 in} abertura para paciente,

Os dois detectores digitais de alta definigdo podem ser posicionados & 762 ou 902 para aplicacdes cardiacas e 1802 para
estudos gerais e de corpe inteiro. Giro caudal (Cauldo! tift) é um opcional de detector que permite um otimo
posicicnamentc do mesma para imagens estaticas e dindmicas. O Moderno design do gantry incorpera elementos tipicos de
design da Siemens. A desobstrugdo da base do Gantry permite imagem planar de pacientes em pé ou sentadoes, pacientes
na cadeira de rodas, ou até mesmo imagens padronizadas em mesas, macas € cama hospitalar.
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SIEMENS |

O gantty permite orbitas circulares e ndo circulares utilizando a tecnologia de autocontorno. O autocontorno permite o
contorno do corpo em tempo real por infravermelho, sende assim um componente padr3o, que minimiza a distancia do
paciente ao colimader para 1,2 em em modos de aquisicdo nio circular SPECT e corpo inteiro,

Um suporte para a fonte completamente integrado é fornecido para um rapido e conveniente cantrole de gualidade.

Todos os movimentos motorizados da mesa do paciente, gantry e detectores sio controlados a partir do controle manual
ergonomicamente desenhada, que pode ser plugado em gualquer lado do gantry.

O monitor de posicionamento do paciente {PPM} é uma tela de touch screen gue pode ser rotacionado para uma ampla
escata de acesso e visibilidade. 530 utilizadas as seguintes funcdes:

- Janela de posicionamento do paciente e ajuste de persisténcia,

- Display paramétrico de aquisicdo (tempo decorrido, tempo restante, nimerc visivel e taxa de contagem, etc.).

- informacgdo da cdmera (detectores e posicionamentos da cama).

- Controle do Gantry {reconfigura¢io, mudanga de collimador, offset e Zoom)

Mesa do paciente

PR

O design da mesa voltado para o paciente consiste em uma maca de aluminio de 40 cm de largura e 2.6 mm de espe. .3,
suportando pacientes de até 227 kg. A altura minima da mesa, de 53,9 cm, facilita o acesso dos pacientes. Posicdes
programaveis da mesa para cadeiras de rodas e macas minimizam os esforcos de transporte de pacientes e da equipe
médica. Um exclusivo descanso de bragos aumenta o conforto do paciente e diminui o estresse e a movimentacio durante
as aquisigdes SPECT.

A mesa do paciente pode ser facilmente removida para liberar o acesso para pacienies sentados ou em pé, em cadeiras de
rodas, camas e macas.

Uma completa integragdo da fonte titular & adguiride pelo rapido cantrole,

O conforto do paciente desempenha um papel importante em imagens médicas de alta quafidade, 0 Symbia Evo Excel vem
equipado com os seguintes acessorios de conforto:

- Suporte da cabeca para apoiar e estabilizar a cabeca durante exames cerebrat de SPECT

- Apoio de bragos para apoiar bracos e maos durante exames de SPECT

- Apoio de corpo inteiro para apoiar os bracos e manté-fos dentro do campo de visdo do detector de durante os
exames de corpo inteiro,

- Conjunto de cintas de apoio aos doentes para ajudar o paciente a deitar na cama.

Acquisition Workplace
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A workstation de aquisi¢do Syngo de alta performance proporciona uma grande variedade de protocolos de aquisicio de
imagens clinicas por meio de uma interface grafica de usuario.

Hardware:
- Processador : intel E5-1620v1 3.60 GHz 4 Core 10M Cache
RAM : BGB DDR3 1600 RAM
GRAPHICS : Nvidia Quadro K60G
HOD ;2 x 500 GB SATA Hard Disk Drive
- DVD: Qptical

SPECT Acquisition Features

Modos de Aquisicdo SPECT:
- Planar, estatico e dingmico.
- Corpointeiro
- SPECT, fechado, nao fechado ou ambos
- Dindmico SPECT
- {Lorpo inteiro SPECT

Caracteristicas de Workflow:

O sistema combina aquisi¢do, pos processamento (opcional) e display interno e exibe um workflow que automatiza diversas
rotinas. Além de lembrar e estocar seus pardmetros de paciente para cada protocolo clinico, o workflow ira
automaticamente imprimir, arquivar e distribuir os seus resultados para outros dispositivos na rede.

Controle de qualidade:

Utiliza um automatico e manual movimento de correcdo do sistema que auxilia na qualidade da imagem adguirida. Além da
correcdo de mavimento, ainda é possivel normalizar seus estudos fechados e criar imagens de controle de gualidade, tais
como sonogramas e linogramas para documentar seus resultados,

Orientagdo 3D:
Reorientar seu volume de SPECT adquirido interativamente para alcangar a posicio do paciente desejada. Orientacdes

cardiacas e ferais sdo suportadas. Se desejado, a orientacdo aplicada a um volume pode ser automaticamente aplicada para
mais de 3 volumes adicionais.

Registro de imagem:

Diversas técnicas estdo disponiveis para um registro acurado das imagens adquiridas. [nterativos, e translagdes manuais e
rotacionais em todos os 3 planos oferece um bom registro. A téenica opcional de registro automatico pode também auxilia-
lo em registrar 0s casos. Um recurso de registro marco rodadas fora as técnicas disponiveis . Registro de triplo e a escolha
do tamanho da matriz de saida também sdo caracteristicas padrio .

Reconstrugao

Software {engine) de reconstrugdo suporta até 5 estudos multi-isdtopos simultaneamente. SPECT padrio,tanto para corpo
inteiro bem como volumes cardiacos, dindmicos e fechado pode ser criado.
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Nome do produto: Low Profile 3/8" Detectors

item Nr: 2

Part Nr: 14421231
0 detector digital de alta resclugdo Siemens possui um cristal de 95 ¢cm {3/8 in.) de espessura.

© Symbia utilizz baixa energia independente e alta definicdo dos detectores digitais

EspecificagBes técnicas do deiector:

FOV retangular Verdadeiro de 38,7 x 53,3 centimetros { 15,25 x 21 pol.)

59 Tubos fotomultiplicadores - 53 fotomuitiplicadoras de 7,6 c¢m { 3 pol.) e 6 fotomultiplicadora de 5,1 cm ( 2 pol.)
de didmetro

Cristais de 0,95 x 59,1 x 44,5 centimetros { . 3/8 x 23 x 17.4 in) Nal (TI)

Caracteristicas do Low Profite HD Detector:

O desempenho balanceado entre resolugo de energia e resolugio espacial

Um , 10-hit ADC flash de alta velocidade par PMT

Selecdo PMT Variave! garante alta resolu¢dc para todas as aplicagBes muiti energia e multi pico

Otimizacdo do tempo de integracio digital-dindmico para melhorar a capacidade da taxa de contagem de aita
Carrecdo de agrupamento Individual PMT para methorar o desempenho em altas taxas de contagem
Aindependéncia energética mantém o desempenho clinico em todas as energias , incluinde multi pico e estudos de
isotopos duplo,

Localizagdo independéncia mantém resolugdo espacial consistente em todo o campo de visdo

Correcdo de variagdo de cristal para a uniformidade ideal e linearidade em todas as energias

Uma unica fonte (Co- 57 ou Te- 99m ) calibra o detector para todas as energias.

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
CNPY e, (1.449,930/0006-02
Rua Dona Frandisca, n2. 8300 — Bloce K — Modulo 1- Perini Business Park
3 FONE: {11) 3908-1698 /3695

althrare orfisic

ses-Resithineers.com




SIEMENS |

Nome do produto: Caudal Tilt
ftem Nr: 3

Part Nr: 14421234

Permite um maior grau de liberdade aos detectores,
possibilitando  assim, uma maior versatilidade para as
aquisicdes com maior grau. de complexidade.

Os dois detectores de inclinagdo caudal permitem o posicionamento preciso das aquisicdes estaticas e dindmicas.

Nome do produto: High Energy Collimator
item Nr: 4

Part Nr: 07835445

Colimador AUTOFORM exclusivo Siemens, com as paredes
dos orificios homogéneas, possibilitando um maior nimero
de contagens.

O colimador de alta energia com as seguintes especificacdes técnicas:
- 8,000 furos hexagonais,
- Sensitividade: 135 cpm/microCurie;
- Resolugdo: 13.4 mma 10 cm;
- Peso: 125 kg (275 ths);

Devido ao peso desses colinadores, é recomendado que seja utilizado um carro de colimador. individual contendo apenas
dois colimadores de alta energia.

Nome do produto: Low Energy High Res Collimator
ftem Nr: 5

Part Nr: 07835494

Colimador AUTOFORM exclusivo Siemens, com as paredes
dos orificios homogéneas, possibifitando um maior nimero
de contagens.

© colimador de baixa energia {140 keV) e alta resolu¢do com as seguintes especificacdes:
- 148,000 furos hexagonais;
- Sensitividade: 202 cpmy/micraCurie;
- Resolugdo: 7.5 mm a 10 ¢cm; o X
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SIEMENS -

- Peso: 22 kg (49 lbs).

Nome do produto; Pinhole Collimator
ftem Nr: 6

Part Nr: 07835510
Colimador Pinhole de 4mm de abertura,

O Colimador com abertura de 6 mm apresenta as seguintes especificacdes técnicas:
- Sensibilidade: 123 cpm/microCurie for 99m Tc
- Resolugdo: 6.6 mmat 10cm

Nome do produto: Collimator Cart
ftem Nr: 7
Part Nr: 14421700

O carrinho de colimador é designado para sustentar
colimadores e permitir a troca sem remover a cama,

O carrinho de colimador € designado para suportar e padrdes de colimadores ou uma combinagdo com o colimador pin-
hole.

Devido ao peso e aos colimadores de alta energia, é recomenddvel gque um carrinho de colimador individual contenha pelo
menos 2 colimadores de alta energia para serem utilizados.

Nome do produto: ECG Gate w/out Strip Chart Recorder
ftem Nr: 8

Part Nr: 14415735
Sistema de selecio ECG.

g SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

/ . CNP} R 01.4649.930/0006-02

: Rua Dona Francisca, n® 8300 — 8loco K —~ Mddulo 1- Perini Business Park
FONE: {11} 3308-1698 /3695

fcivacoeshealihoara.br

aimnens-healthineers com

e e o




O sistema de selegde £CG proporciona a exibi¢do de forma de onda do ECG em um indicador de acicnamenta. Os sinais de
energia e de ativacdo se conectam convenientemente na parte inferior da mesa do paciente, eliminando 0s cabos do chio.

Nome do produto: Extra Hand Controller
ftem Nr: 9

Part Nr: 08418936
Controle manual externo.

O scanner Symbia vem com um unico controle de m3o (padrio), que pode ser conectado em qualquer lado do gantry. Esta
opgdo adiciona um controlador de mao adicional para maior eficiéncia no acesso dos movimentos motorizados da cama do
paciente, gantry e detectores.

Nome do produto: Monitor: 19 inch LCD
ftem Nr: 10
Part Nr: 14415045

Monitor de 19" LCD corm as seguintes caracteristicas:

- Display de 19";

- Resolucdo de 1280 x 1024;

- Superficie antirreftexiva;

- Angulo de visualizacio em até 170 graus.

Nome do produto: Rectangular Fillable Flood Source
ftem Nr: 11

Part Nr: 09713710

Um fantoma retangular preenchivel.

O fantoma preenchive! oferece um método simples para obtencdo de um desempenho ideal de cdmera com relacio a
uniformidade de resposta sobre toda a ares do cristal. Modelo 76-801.

- Dimensdes:; 52 x71,1x 3,2 cm.
- Espessura da cavidade: 47 x 66 x 1,27 cm.
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Nome do produto: Organ Processing for Symbia
ftem Nr: 12

Part Nr: 14421368

Esta  atualizag8o  #a  adicionar  capacidades  de
processamento de orgdo para sua estacdo de trabalho de
aguisicdo.

Organ Processing oferece ferramentas genéricas para a manipulacdo de imagens NM. Além disso, efe fornece protocelos de
processamento dedicades para os muitos tipos diferentes de exames realizados nos departamentos de medicina nuclear,
Com saftware para criacao de CDs com laudos dos pacientes {Interativos ,imagens e texto}

Os Recursos fornecidos sao:

Pacote de software de processamento SPECT cardiaco e processamentos SPECT de outros drgios.

Cardiac Processing {Autocardiac Activity) Features
Processamento de até quatro séries simultaneamente;
- Mix Non-Gated, Gated, Profile séries simultaneamente, Profile simultaneamente AC e Non-A(;
- Suporte a multi-isétopos (6 por série);
- Padroes de reconstrugdo separados por séries / Mascara 3D eliptica de isotopos;
- ReconstrucBes por retroprojegio filtrada, iterative-W, OSEM 2D ou OSEM 3D {opcional;
- Reconstrugdo coincidente;
- Zoom de reconstrucdo True 3D;
- Ferramenta de filtros interativa;
- Mascaramento e centralizacdo interativa.

General Reconstruction (TOMO Reconstruction Activity}
- Processamento de até cinco séries de dados simultaneamente;
- Suporte @ multi-isdtopos {seis por série);
- Reconstrugdo de tomografia tradicional e tomografia dindmica;
- Pardmetros de reconstrucde separados por séries e por isotopos;
- Mascara 3D eliptica;
- Reconstrugdes por retroprojecdo filirada, Iterative-W, OSEM 2D ou OSEM 3D (opcional);
- Zoom de reconstrucdo 3D;
- Modo de teste de reconstrucio;
- Mascaramento e centralizacdo interativa;
- Corregao da atenuacdo de Chang,

Quality Control {Quality Control Activity) Features
- Gated Histogram Review;
- Temo X/ Copiar / Celar;
- lmagens de sinograma, linograma e somadas;
- Correcdo de movimento manual e automatica;
- [Estatico: X/ Y/ Copiar / Colar;
- Dindmico: X /Y / Copiar / Colar;
- Tomo dinamica: Repetir X / Copiar / Colar;
- TJomao dindmica: X / Copiar / Colar / Repeat Rejection.
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Image Fusion
- Ajuste automdatico baseado no tamanho do pixel;
- Operacdes de translagdo e rotagdo de volume;
- Manipulagdes de volume manuais e interativas;
- Insergdo manual dos parametros de rotagio;
- Disptay com atpha blending ajustavel;
- Angulos de visdo selecionaveis;
- Sele¢do do tamanho da matriz de saida (64, 128 ou 256),
- Técnica de registre de pontos de referéncia.

Qrgan Based Processing

3D Reorientation
- Reorientacdc de angulos livres de séries reconstruidas;
- Processamento de até quatro séries simultaneamente,
- Processamento de uma série para criar trés diferentes séries, cada uma em um plano.

Cardiac Planar Gated Blood Pool
- Analise EF ventricular - direito e esquerdo;
- Andlise EF regional;
- Filtragem automatica de imagem;
- Determinacdo da ROl automatica ou manualmente;
- Criag3o de imagens funcionais;
- Analise de curvas;
- Andlise da taxa de enchimento e esvaziamento.
- Andlise angiograficas nucleares;
- Exames de miocardio

Shunt Analysis
- Criagdo automatica de compostos;
- Suavizacdo da curva e opcbes de fitting;
- Caleulo da integral para o paciente e curva de Shunt;
- Shunt Qp/Qs pelo método da area;
- Shunt Qp/Qs pelo método da altura,

fung Analysis
- Analise total ou segmentada;
- Ventilacdo e perfusdo,
Quantificacdo da perfuso,
- Comparagdo entre os pulmdes direito e esquerdo;
- Calculo da média geométrica;
- Processamento individual de puim3o.

Thyroid Anzlysis
Determinagdo da ROl autemaética ou manualmente;
- Célculo de Uptake, Count rate, drea e volume;
- Paratiredide;
- Processamento individual de lobo;
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Uptake de seis e vinte e guatro horas.

Renal Analysis

Determinagdo da RO! automatica ou manuaimente;
Gates GFR;

Oberhausen ERPF;

itoh ERPF;

Oriuchi MAG3;

MAG3 sem amostra de sangue;
Transplante;

fndice de func3o renal absoluta (IF);
Comparagdo de Captopril;

Andlise de curvas e DTPA;

Relagdo R/L.

Gastric Emptying Analysis

Determinacdo da ROI automatica ou manualmente;
Suporte a janelas de isotopos e energia;

Calculo da média geomeétrica;

Rotinas de fitting de curva;

Processamento de liquidos e salidos;

Esvaziamento de calculos.

Ejecdo da vesicula biliar;

Hepatohiliary

Determinacdo de RO! automatica ou manualmente;
Calculo de EF;

£jecdo da vesicula bitiar

Suporte aos métodos estatico e dindmico;
Processamento de intervalo EF definido pelo usuzrio,

Brain Analysis

Quantificacdo de RO{ e analise de faxa;
Quantificacdo cerebral;

Anélise de fluxo de sangue;

Método de Lassen;

IMP,

IMP-ARG;

NIMS;

Image Manipulation

Séries Filtros;
Séries Aritméticas;
Séries Reformatar;

Séries ROl & Curve.

Nome do produto: 4 Quadrant Phantom

ftem Nr: 13
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Part Nr: 14415195
Fantoma de 4 quadrantes.

Fantoma de 4 quadrantes modelo padrdo com 2.0-2.5.30.3.5 mm ligeiramente modificado para use com e.cam e Sistema de
Imagens Symbia

Nome do produto: Under Floor PHS Cable
ltem Nr: 14
Part Nr: 14421634

Esta opgdo inclui um kit de instatac3o do cabo entre a cama do paciente e o gantry no chio do Symbia Evo Excel.

Esta opcdo ndo inclui o custo de qualquer modificagio na sala para a instalagdo do cabo no chdo.

Nome do produto: Remote Diagnostic Services
Item Nr: 15
Part Nr: 07830909

Servico Remoto para atendimento ao cliente.

O Servico de Diagndstico Remoeto permite acesso remoto Siemens para suas estacées de trabalho em rede. Esse servico
inclui todo o necessario hardware, software e configuracbes exigidas para acessar seu equipamento remotamente com 0
proposito de diagnosticar problemas no equipamento. Uma conexdo de banda larga € altamente recomendada para esse
servico,

Esse sistema possibilita:

Acesso remoto as informacdes de erro;
Cenfiguracdo remota;

Gerenciamento de licengas;

Cantrole remoto da workstation via netmeeting.

Nome do produto: Cardiology Engine 4DM
item Nr: 16

Part Nr: 14421330

O Cardiology Engine proporciona o CorridordDM Cardiac
Suite, um conjunto abrangente de programa de
guantificagdo para avaliacdo da Imagem de Perfusio
Miocardiaca SPECT

O aplicativo Corridor4DM inclui o precessamento e a exibicgo interativa abrangente, geracio de imagens de mapa em 2D,
3D e polar, catculo dos volumes ventriculares, massa miocardica e fraciio de ejecio para estudos SPECT vinculados e utiliza
dados de actmulo de sangue vinculados para calcular a Fragdo de Ejegdo do ventriculo esquerdo. Compara a perfusic e os
mapas polares funcionais para o género de arguivos normais correspondidos, que inclui suporte adicional para correcio de
atenuagdc. Também s3o inclusos o gerador de base de dados normal e & hahilidade de criar relatérios dentro do apiicativo
CorridordDM. O aplicativo Corridor4DM é um produto OEM desenvolvido e suportado pela INVIA,

SIEMENS HEALTHCARE DHAGNOSTICOS LTDA,
CNPJ 2, 01.449.930/0006-02
Rua Dona Francisca, n2. 8300 - Bloco K~ Mddulo 1- Perini Business Park
FONE: (11) 3908-1698 /36935

geshealtheare bris:

o

s-healthi

£s.cem




SIEMENS

As saidas incluem arquivos de captura DICOM secundarias, arguivos de resultados e refatdrios bem como a capacidade de
gerar arquivos de filme em formato TIFF.

Software suportado para os dados cardiacos de Reconstrugo de Perfil .

Os aplicativos incluem: CorridordDM Cardiac Suite,

Nome do produto: tp platform registration support
ftern Nr: 17

Part Nr: 144398€3

A plataforma digital de satide teampiay se baseia em nossa experiéncia global e € o seu ponto de acesso a transformacé
digital. Ele fornece flexibilidade e escalabilidade e, portanto, permite que vocé se adapte as necessidades em constant:
mudanca para sua preparacdo futura. A plataforma permite que vocé forneca um atendimente melhor conectando dados
promovendo a interoperabilidade entre dispositivos, especialistas e instituicdes, Nos negdcios diarios, isso ajuda vocé .
melhorar sua eficiéncia operacional e eficdcia clinica, fornecendo os dados certos no momento certo para decisbe
profundas baseadas em dados. Com nossa plataforma, vocé obtém acesso a solucdes transformadoras e baseadas em )
para a tomada de decisdo informada em todo o caminho do paciente.

Suporte adicional para registro como instalacio de autoatendimento & fornecido com este servico. Este servico profissione
inchui:

- Fornecimento de informagdes sobre as capacidades e o5 recursos mais recentes do teamplay plataforma digital de sadde

- Orientacao sobre a plataforma digital de saude teamplay em relagéio a instituicdo e processo de registro do usudrio par.
novas instituicdes e / ou novos usudrios

- Qrientacdo sobre o processe de instalagdo do software Teamplay Receiver (autoatendimento) para comegar com o
aplicativos do Teamplay BASIC

Este servigo estd a apoiar o processo de registo, desencadeando o registo da instituicio com o convite e orientacio do
respectivo administrador de TI.

Para usufruir dos beneficios da plataforma digital de sadde teamplay, apds o registro da conta com sucesso, uma conex3o
precisa ser estabelecida, sendo possivel com a auto-instalagio pelo responsdvel de Tt da organizagio. O software Teamplay
Receiver precisa ser instalado no hardware local na rede da instituicdo para gerenciar a comunicagao entre os sistemas
locais e a plataforma digital de sadde teamplay.

Pré-requisitos em servidores {virtuais):

0 software Teamplay Receiver deve ser instalado em hardwares ou maquinas virtuais fornecidos pelo cliente, atendendo
aos requisitos minimos. HW é necessario executando o servidor Windows de 64 bits ou o sistema operacional cliente {pelo
menos Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 é recomendado para um ambiente de produc3o, embora o
Windows 10 possa ser usado)

O manuai de instalacdo do teamplay pode ser encontrade no painel do teamplay apos o registro do usuario ou solicitado
peto gerente de conta local da Siemens Healthineers.
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Apds o registro e instalagio como self-service, o acesso pode ser concedido ac Teamplay BASIC. Os aplicativos BASICOS do
teamplay incleem funcionalidades bdsicas dos aplicativos teamplay Dose, Teamplay Usage e imagens do teamplay
gratuitamente.

Nome do produto: No Break para Aquisicdo 2KVA
item Nr: 18
Part Nr: A7B

No Break CM Creation 52 2.000kVA bivoit 120 e 220V 1F1N 120V 60Hz — Autonomiz de 15 minutos a 60% de carga.

Nome do produto: No Break para Gama Camara SKVA
Item Nr: 19
Part Nr: A7B

No Break CM Solution 52 5.000kVA 1F1IN 220V 1F1IN 220V 60Hz V0059 — Autonomia de 15 minutes a 60% de carga.

Nome do produto: Impressora Multifuncional Epson L6171
Item Nr: 20
Part Nr: A78

Impressora Multifuncional Epson EceTank L6171 - Tanqgue de Tinta Wi-Fi Colorida USB. Tecnologia jato de tinta
PrecisionCore® 15 de 4 cores {CMYK). Possui resoluciio Gtica de 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x
9600 dpi. Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum (meia carta, Ad, carta, executivo e oficic} e papel fotogrifico
{10x15 ¢y, 13x18 crm, 20x25 ¢m, A4 e carta) para jato de tinta.
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<

7

e Ja’c // ﬂ/ # S gt
ISAAC RAFAEL CASSORLA RODRIGdDE ALMElDA L@RENZO
Procurador Procurador
RG n.2 11.050.3450-4/5P RG n© 43.761.853-5
CPFNn.2084.290.118-38 CPF n% 348.804.018-62

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
CNPJ ne. 01.449.930/0006-02
Rua Dona Frandisca, n?. 8300 ~ Bloco K — Médulo - Perini Business Park
FONE: (11} 3908-1698 /3695

tacaeshesfihoare bri@sien




SIEMENS .-

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ n2. 01.449.930/0005-02
o, Rua Dona Francisca, n2 8300 — Bloco K — Modulo 1- Perini Business Park
FONE: (11) 3908-1698 /3695

comshenltiware hr@siameany-healthinesrscom




