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OBJETIVO:
Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimentos na

selecdo de equipamento médico denominado APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL a ser
licitado pelo cliente final acima referenciado. Sua circulagdo deve ser publica e disponivel na

plataforma web da instituicdo, além da resposta direta ao interessado.

1 — PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clinica e Hospitalar - EngeHosp, sua
franqueadora e seus franqueados estdo alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes
para Empresas Privadas do Pré-Etica. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou
aperfeicoar instrumentos destinados a prevencao, detecgdo e remediagdo de atos lesivos a
Administracdo Publica no ambiente organizacional. O Pré-Etica resulta da conjugagdo de esforcos
entre os setores publico (CGU) e privado para promover no pais um ambiente corporativo mais
integro, ético e transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adog¢do voluntaria de medidas de
integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento publico daquelas que,
independentemente do porte e do ramo de atuagdo, mostram-se comprometidas em implementar
medidas voltadas para a prevencgao, deteccéo e remediagéo de atos de corrupgao e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp estd em consonancia com a
Lei n° 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupgdo) e suas
regulamentagdes, e possui 0 comprometimento e apoio da alta diregdo da Franqueadora. A
instancia responsavel pelo mesmo (Depto. Juridico e de Conduta) é dotada de autonomia,
independéncia, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno
funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessario, ao mais alto corpo
decisério da empresa. Conheca mais sobre o "Pré-Etica" consultando os “Guias de Integridade” e
palestras das “Conferéncias Lei Empresa Limpa”.

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

A empresa Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos
Médicos Ltda., pessoa juridica de direito privado com sede na Rua Star, n° 420, Bairro Jardim
Canada, Municipio de Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o n°
71.256.283/0001-85, interessada em participar de processo editalicio n°002/2022 langado pela
instituicdo, entrou tempestivamente com PEDIDO DE ESCLARECIMENTO que nao sera replicado
ipsis letteris nesta RPE por economia processual. Sua sintese é a abaixo, e para um melhor
entendimento, as respostas estarao logo apds cada questionamento:


http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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Onde consta:

Comando microprocessado com inversor de alta frequéncia (minima 50 kHz), com
poténcia rerirat-de no minimo 50 kW;

Solicitamos excluir o item grifado e alterar para:

Comando microprocessado com inversor de alta frequéncia (minima 20 kHz), com
poténcia de no minimo 50 kW;

Justificativa: verifica-se que a frequéncia de 50kHz, restringe a participacédo e se torna
necessario flexibilizacdo na solicitacdo, visto que é extremamente alta e fora de
contexto do mercado. Cada projeto de raios x respeita os calculos previamente feitos
para o tipo do gerador, uma frequéncia maior ndo é sinbnimo de melhor qualidade.
Quanto a poténcia exigida, sabe-se que a poténcia nominal do equipamento é a
poténcia efetiva, que tem que ser testada e ensaiada. Os testes e ensaios obviamente
sdo feitos sob alguns critérios ja que seria impossivel prever e simular todas as
possiveis situagbes para resultar em diferentes valores de poténcia. Por isso, alguns
fabricantes realizam o teste com tempo especifico que pode acarretar uma poténcia
diferente. Por exemplo, em tempo de 100ms, a poténcia nominal do equipamento
poderia ser de 40 kW, entretanto, com disparos mais curtos obviamente se chegara a
poténcias mais elevadas.

Assim, perguntamos:

Pode-se considerar que serdo aceitos equipamentos que possuam poténcia maxima de
54 kW e que, na condigcado especifica de 100ms, apresenta poténcia de 40 kW?

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Com o intuito de aumentar a competitividade na disputa, e como a alteracao solicitada
nao modifica substancialmente o resultado dos exames em si, além de aumentar a
competitividade entre as empresas, concordamos com a postulacdo da ora solicitante.
Como a escolha dar-se-a por técnica e prego, esta postulacdo pode talvez implicar numa
pontuacdo na notagcdo multiparamétrica diferente entre a postulante e qualquer outro
ofertante que colocar equipamentos mais potentes, mas nunca excluira o proponente.

Onde consta:

selegéo de voltagem (kV) de 40 a 120 kVp ou maior, com passos de 1 kV; selegéo de
corrente (mA) de 10 a 500 mA, ou maior em 19 passos ou mais;

Solicitamos excluir o item grifado e alterar para:

selegao de voltagem (kV) de 40 a 120 kVp ou maior, com passos de 1 KV; selegao de
corrente (mA) de 80 a 500 mA;

Justificativa: Nao ha necessidade de se ter correntes tao baixas, pois é possivel utilizar
técnicas baixas com alto desempenho do sistema equilibrando os valores de corrente e
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kV. Portanto, equipamentos com correntes a partir de 80 mA sdo totalmente eficientes
para que o tempo de exposicdo seja suficiente atendendo perfeitamente as
necessidades de aplicagdo para a realizagdo de todos os exames. Além disso a
alteragdo que estamos pedindo ndo exclui nenhum participante, pelo contrario, traz
economia e amplia a participagcdo das empresas.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Com o intuito de aumentar a competitividade na disputa, e como a

alteracao solicitada nao modifica substancialmente o resultado dos exames em si, além
de aumentar a competitividade entre as empresas, concordamos com a postulagao da
ora solicitante. Como a escolha dar-se-a por técnica e prego, esta postulacdo nao
implicara degradagao na pontuagao da notagdo multiparamétrica.

Onde consta:

selegéo de tempo de exposi¢cdo de 0,002 ou menor a 5,0 segundos ou mais
Solicitamos alteracdo para:

selegéo de tempo de exposi¢cdo de 0,004 ou menor a 5,0 segundos ou mais
Justificativa: O tempo de exposicdo ndo se trata de um parametro individualizado na
rotina de um servigo de radiologia, pois o tempo estéd sempre associado ao valor de
corrente utilizado para compor o mAs, que representa a quantidade de radiagcdo
utilizada por unidade de tempo. O produto corrente e tempo (mAs) e a tenséo (kV) séo
oS principais pardmetros utilizados nas técnicas radiograficas e ambos sempre
utilizados numa relagdo de compensacdo. Ademais, dentro dos requisitos para
legislacdo de protecdo e aplicagdo de técnicas radiolégicas, tém-se os tempos
aproximados de 0,01 a 0,02 ou 0,03 segundos. Portanto, o edital ao solicitar tempo de
0,001 restringe em 10x menos do que o tempo de exposi¢cdo legalmente requisitado
para aplicagdo em radiologia convencional. Portanto, um equipamento com tempo de
exposicdo de 0,004 segundos, por exemplo, é extremamente amplo e mais do que
necessario para as aplicagdes clinicas. Essa alteragdo néo altera o objeto do presente
edital, assim como nao interfere na aplicacao final do equipamento ofertado e néo trara
impactos negativos durante as aquisicbes das imagens. Principalmente sabendo que
na rotina radiografica ndo se utilizam os extremos de tempo de exposigcao, pois para a
adequacdo a técnica e ao bidtipo do paciente os parametros sdo constantemente
trabalhados para obter a melhor qualidade de imagem. Isto posto e com o objetivo de
manter a isonomia do certame e permitir a participagéo igualitaria entre as empresas e
estando dentro da legislagdo, pedimos que a alteragcédo proposta seja aceita.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:
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Com o intuito de aumentar a competitividade na disputa, e como a
alteracao solicitada nao modifica substancialmente o resultado dos exames em si, além
de aumentar a competitividade entre as empresas, concordamos com a postulagao da
ora solicitante. Como a escolha dar-se-a por técnica e preco, esta postulacdo nao
implicara nenhuma degradacao na pontuagao da notagao multiparamétrica.

Onde consta:

Estativa porta-tubo tipo chdo/mesa ou chdo/teto: [...] deslocamento transversal do
conjunto tubo/colimador

Solicitamos alteracdo para:

Estativa porta-tubo tipo chdo/mesa ou chao/teto ou chao-chao:

Justificativa: Verifica-se que a estativa do tipo chdo-chdo é muito superior aos demais
modelos existentes e ocupa menos espaco na sala de exames, além do mais, ampliar a
participacdo a mais um tipo de estativa néo ira interferir clinicamente nas imagens, além
de permitir que mais empresas concorram no certame. Quanto a solicitacdo de
movimento transversal realizada pelo 6rgdo caracteriza uma situagdo que impede a
disputa igualitaria entre as organizacgées infringindo a lei de licitagbes. Portanto, para
manter a isonomia do certame e permitir a concorréncia igualitaria entre as empresas
sugerimos a alteragao do item conforme solicitado acima.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

A alteragcdo solicitada ndo modifica substancialmente o resultado dos
exames em si, além de aumentar a competitividade entre as empresas: concordamos
com a postulagao da ora solicitante. Como a escolha dar-se-a por técnica e preco, esta
postulagcaéo nao implicara degradacao na pontuagao da notagao multiparamétrica.

Onde consta:

detector plano DR de campo ativo com 30 x 40 cm no minimo; matriz de no minimo
3000 x 2000; tamanho do pixel 200 um ou menor;

Solicitamos alteracdo para:

detector plano DR de campo ativo com 30 x 40 cm no minimo,; matriz de no minimo
2000 x 2800; tamanho do pixel 200 um ou menor;

Justificativa: Com o objetivo de manter a isonomia do certame, solicitamos a alteragao
dos itens acima conforme sugerido. A alteracdo proposta modifica infimamente o
tamanho da matriz, fato que nao implicara em perda de detecgéo, qualidade da imagem
ou outros fatores relacionados & detecgdo. E importante ressaltar que quando nos
referimos a tecnologia DR, o material do cintilador, a disposicdo das estruturas, os
resultados de DQE (Eficiéncia de Detecgao Quéantica) e MTF (Fungéo de Transferéncia
de Modulacdo) e a capacidade de pdés-processamento da imagem sao fatores muito
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mais consideraveis que a matriz e o tamanho do pixel em si. O tamanho pixel ndo
segue uma proporgéo direta de quanto menor o tamanho do pixel, melhor a qualidade
da imagem, pois um menor tamanho de pixel gera um maior nivel de ruido por ter uma
menor area ativa de captagdo. Por sua vez, o aumento de ruido influencia diretamente
diminuindo a eficiéncia de detecgdo (DQE), fungdo que determina a capacidade do
detector em converter os raios-x em sinal. Conjuntamente, mesmo com a matriz ativa e
quantidade de numero de pixels distinta do solicitado, o equipamento a ser ofertado
apresenta diferencial tecnolégico exclusivo quanto a captacdo dos feixes de raios-x. Os
cristais de lodeto de Césio responsaveis pela captagdo dos feixes de raios-x possuem
conformagéo estritamente alinhada e uniforme, permitindo um foco e direcionamento
muito superior da radiagdo, oferecendo assim uma excelente eficiéncia na absorgdo
dos raios-x e consequentemente uma alta nitidez das imagens. Assim, pedimos que a
alteragdo sugerida possa ser aceita.

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Com o intuito de aumentar a competitividade na disputa, a alteragao

solicitada sera aceita e ndo excluira a postulante da disputa. Mas cabe alertar que, como
a escolha dar-se-a por técnica e precgo, esta postulagao pode implicar em degradacao na
pontuacdo da notagao multiparamétrica, ja que € um algoritmo do qual langamos mao.
Isto ndo quer dizer que, em outro quesito, a postulante nao performe melhor..

Onde consta:

Faixa compressora para mesa de exames e bucky mural; suportes e manetes para
paciente; devem acompanhar todas as conexbes e demais acessorios necessarios
para o perfeito funcionamento do sistema.

Esclarecimento: Por esta solicitagdo podemos entender que serdo aceitos cintos de
compressao e alga superior para o posicionamento do paciente?

RESPOSTA AO QUESITO DO AUTOR:

Sim, o entendimento da postulante esta correto.

3 - RESPOSTA AOS PEDIDOS:

1.

Foram esclarecidos ponto-a-ponto no corpo do tépico anterior, para melhor
entendimento, mas ficamos disponiveis para esclarecimentos adicionais;

Cabe lembrar que os descritivos sdo montados a partir de um dos modelos-padrao
constantes em um Banco de Descritivos e é apenas orientativo em relagao ao nivel
(patamar) de exigéncias e de qualidades. Qualquer alteragéo ou desalinhamento do que
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a postulante venha a oferecer ndo sera motivo para sua exclusao ja que a selegéo se
baseia no critério de TECNICA e PRECO combinado com o novo entendimento da Lei
n°14.133/2021 que se refere ao maior retorno econémico para a instituicdo. Por este
motivo nao sao alterados nenhum dos parémetros constantes no descritivo
disponibilizado, mas as propostas sédo avaliadas criteriosamente e quesitos que nao
interferem no bom funcionamento de um equipamento de monitoracdo sédo assim
ponderados.

E por considerarmos que respondemos a contento os quesitos da
solicitante, sugerimos para que a instituigdo evolua normalmente o processo de aquisigado deste

item.

Joacaba, 08 de marcgo de 2022.

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5
(assinado digitalmente)

Este parecer foi submetido ao crivo do escritério de atendimento de LEC (Legal, Ethics and Compliance) Leal &
Souza Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clinica e
Hospitalar - EngeHosp para verificagdo de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a
qualquer publicizagéo, tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede.
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